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Um unsere Maschinen den Kundenbed¿rfnissen anzupassen erweitern, wir stetig unser Produktprogramm und entwi-

ckeln die bestehenden Maschinen immer weiter. Deswegen behalten wir uns als Hersteller technische  nderungen und 

Weiterentwicklungen vor. Aus diesem Grund kºnnen die hier gezeigten Bilder und Abbildungen von den tatsªchlichen 

Ausf¿hrungen abweichen. Irrt¿mer Vorbehalten. 
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Vorzüge der Doppelmesser-Mähtechnik 

Die Grundlage unserer Mªhwerke ist das Doppelmesser Schneidsystem biduxX-
FLOWÈ von ESM.  

Bei einem Doppelmesserschneidwerk laufen zwei Messer gegenlªufig zueinander. 
Zwischen den einzelnen Klingen wird das Mªhgut sauber abgeschnitten. Die Kombi-
nation aus vergleichsweise geringem Kraftbedarf und der hohen Mªhgeschwindig-
keit ermºglichen eine groÇe Flªchenleistung bei geringem Kraftstoffverbrauch.  

Das biduxX-FLOWÈ Schneidwerk mit ungleicher Klingenteilung 70 / 84 mm und 
CARBODUX Messerklingen garantieren einen hochwertigen Schnitt und eine lange 
Standzeit der Messer. 

 

 

Vorteile im ¦berblick: 

 

Umweltï und insektenschonend 

ê Schonend f¿r die Wiesenfauna ï Geringer Einfluss auf Insekten und Amphibien  

ê Bodenschonend ï Reduzierte Bodenbelastung durch geringes Eigengewicht  

ê Nachhaltig und anerkannt ï Erf¿llt ºkologische Standards 

 

Wirtschaftlich 

ê Sauberer Schnitt f¿r besseren Wiederaufwuchs 

ê Geringer Leistungsbedarf ï Nur 2-2,5 kW pro Meter Arbeitsbreite 

ê Hohe Mªhgeschwindigkeit ï Bis zu 12 km/h 

ê Optimierte Mªhgutablage ï Verbessertes Trocknungsverhalten 

 

Technologische Vorteile  

ê Oszillierend ï kein Steinschlag, da es keine rotierenden Messer gibt 

ê Sauberes Futter ï minimalste Verunreinigungen durch Erde oder Fremdkºrper  

ê Vielseitig einsetzbar ï Auch f¿r Spezialanwendungen in Wasser oder sensiblen 
Gebieten geeignet  /ÐÔÉÏÎÁÌȡ ÇÅÚÁÈÎÔÅÓ /ÂÅÒÍÅÓÓÅÒ 

3ÃÈÎÉÔÔÂÉÌÄ ÒÏÔÉÅÒÅÎÄÅ -ßÈÔÅÃÈÎÉË 

3ÃÈÎÉÔÔÂÉÌÄ $ÏÐÐÅÌÍÅÓÓÅÒÍßÈ×ÅÒË 
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Das biduxX-FLOW® Schneidwerk 

Auf Grundlage der bislang bewªhrten Schneidsysteme haben wir in Zusammenarbeit mit ESM das neue Schneidsystem 
biduxX-FLOWÈ entwickelt. Die Optimierungen zielen auf einen verbesserten Gutfluss, eine gesteigerte Messerbalance 
und eine erhºhte Servicefreundlichkeit ab. 

 

Mit biduxX-FLOWÈ setzen wir auf die Leis-
tungsspitze des technisch Machbaren ï f¿r 
maximale Standzeit, einfache Wartung und 

Langlebigkeit.  

 

Optimierungen in Detail 

Gutfluss 

ê Reduzierter Spalt zwischen Messer- und Balkenr¿cken f¿r verbesserten Materialabfluss 

ê Strºmungsoptimierte Bauteile, z. B. Linsenkopfschrauben statt Sechskantschrauben 

ê Entfernen stºrender Elemente f¿r gleichmªÇigen Gutfluss 

 

Messerbalance 

ê Optimierte Messerneigung f¿r effizienten Schnitt, auch bei schwierigen Mªhbedingungen 

ê Neuer Untermesserf¿hrungsarm mit verbesserter Geometrie f¿r mehr Stabilitªt 

ê Zusªtzliche Abst¿tzung des Messerpakets und integrierte Messersicherung 

 

Servicefreundlichkeit 

ê Optimierte Messersicherungen f¿r schnellen Messertausch 

 

Die Weiterentwicklungen sorgen f¿r ein optimales Schnittergebnis und erhºhen die Einsatzsicherheit ï 
gerade in kurzen Grasbestªnden oder bei widrigen Mªhbedingungen. 
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Die biduxX-FLOW® Messerklingen 

Die Klingen machen den Unterschied 

Das biduxX-FLOWÈ Klingendesign setzt neue MaÇstªbe, im Vergleich zum bidux System ¿berzeugt es durch wegweisen-
de Verbesserungen:  

ê 70% mehr Nachschleifflªche = 70% lªngere Nutzungsdauer 

ê 100% geometrisch Nachschleifbar = gleichbleibende Schnittleistung ¿ber die gesamte Lebensdauer 

ê Lªngere Schnittleistung bis zum Nachschleifen = mehr Flªchenleistung 

ê GrºÇere und durchgªngige Auflageflªche zwischen dem Oberï und dem Untermesser = reduzierte Abnutzung 

und lªngere Standzeit der gehªrteten KlingenauÇenschicht  

 

 

 

 

Dank dieser Innovationen bietet das biduxX-
FLOWÈ Schneidsystem eine deutlich hºhere 
Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu bisherigen  
bidux Doppelmesserschneidwerken ï mit maxi-
maler Effizienz, reduzierten Wartungsintervallen 
und sp¿rbaren Kosteneinsparungen.  
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Durchdacht - Einsatzsicher - Langlebig 

Warum ein Doppelmessermähwerk von KEMA? 

Konfigurierbar 

Unsere Mªhwerke zeichnen sich durch 
ein Baukastensystem aus und sind auf 
die jeweiligen Kundenanspr¿che anpass-
bar. So lªsst sich der  Antriebsstrang, 
hydraulisch oder mechanisch genau auf 
das jeweilige Trªgerfahrzeug anpassen. 
Beispielsweise kºnnen wir die Antriebs-
drehzahl der Zapfwelle zwischen 300-
2.500 U/min anpassen. 

Effizient 

Passend konfiguriert, kºnnen wir auf die 
Nutzung eines ¥lk¿hlers verzichten.  
Durch Orbitalmotoren mit hohen Wir-
kungsgrad und enormen Drehmoment in 
Verbindung mit der passenden Pumpe 
und der groÇen Oberflªche unserer 
¥ltanks (Trªgerrahmen) halten wir das 
¥l im richtigen Temperaturbereich. 

Schnitthºheneinstellung 

Mit Laufsohlen aus verschleiÇfesten 
Hardox-Stahl wird die Schnitthºhe des 
Mªhwerks eingestellt. Wir setzten dabei 
auf Laufsohlen mit einer groÇen Auf-
standsflªche und einem Schnellwechsel-
system zum einfachen Austausch der 
verschieden hohen Laufsohlen.  

Betriebssicherheit 

Durch die Begrenzung des Antriebs-
drucks und der Maximaldrehzahl des 
Messerantriebs lassen sich grºÇere Schª-
den durch Fremdkºrper und eine Fehlbe-
dienung durch den Anwender grºÇten-
teils ausschlieÇen.  

Die Begrenzung ist in allen Baureihen 
eine Serienausstattung. 

Service 

Mit knapp 80.000 Ersatzteilen im Lager 
und einer unkomplizierten und schnellen 
Auftragsabwicklung lassen sich die Aus-
fallzeiten unsere Maschinen auf ein Mini-
mum reduzierten. Durch passende Ser-
vice-Kitós lassen sich unnºtige Ausfallzei-
ten vermeiden und mit eigenen Werk-
zeugen die turnusmªÇigen Einstellungen 
und Wartungen vereinfachen. 

Umweltschutz 

Viele unserer Maschinen werden in ºko-
logisch wertvollen Flªchen eingesetzt. 
Daher setzten wir bei allen Mªhwerken 
mit eigener ¥lversorgung auf ein biosyn-
thetisches abbaubares ¥l um in Fall ei-
nes ¥lverlustes einen Umweltschaden 
maximal zu begrenzen. Auch erf¿llen wir 
damit die hªufig geforderten Anspr¿che 
zur Bewirtschaftung und Pflege auf Na-
turschutzflªchen. 
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Warum ein Doppelmessermähwerk von KEMA? 

Wir blicken mit der Kersten Maschinenfabrik auf eine lange Ge-
schichte als Familienbetrieb zur¿ck und sind mittlerweile in der 
vierten Generation tªtig. Diese Tradition bildet die Grundlage f¿r 
unser Handeln und prªgt unsere Werte, die von Verantwortung, 
Bestªndigkeit und Innovationskraft geprªgt sind. 

Seit der ¦bernahme der Firma Kunzelmann Ende 2018 haben wir 
unser Know-how erweitert und die Spezialisierung auf Doppel-
messer-Mªhwerke vorangetrieben.  

Diese einzigartige Verbindung unserer Werte und technischer 
Innovation macht uns zu einem verlªsslichen Partner f¿r unsere 
Kunden ï gestern, heute und in Zukunft.  

 

ê 100% Fokus auf Doppelmesser Mªhtechnik 

ê Fertigung in Deutschland - Rees am Niederrhein 

Wer sind wir? 

Innovation aus Erfahrung ð Aus der Praxis für die Praxis  

Unsere Expertise ist Ihr Vorteil: Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem klaren Fokus auf Doppelmesser-Mªhtechnik 
entwickeln wir leistungsstarke Lºsungen f¿r hºchste Effizienz und Prªzision. 

ê Eigene Entwicklungsabteilung ï mit tiefgehendem anwenderorientierten Know-how und Spezialisierung auf 
Doppelmesser-Technologie 

ê Praxisnahe Tests ï durch eigene Versuchsflªchen, Testmaschinen und enge Zusammenarbeit mit  
Anwendern und Partnerbetrieben 

ê Komplettlºsung aus einer Hand ï von innovativen Mªhwerken bis hin zu erstklassigem Service 

Dank dieser konsequenten Entwicklungsstrategie bieten wir Ihnen eine perfekt abgestimmte Mªhtechnik, die sich in der 
Praxis bewªhrt ï wirtschaftlich, leistungsstark und zukunftsorientiert. 
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Frontmähwerke Baureihe F   Seite 10-13 
 

¶ Arbeitsbreiten 2,00m bis 3,60m, ab 230kg 

¶ Frontanbau mittig 

¶ groÇe Durchlasshºhe f¿r hohen Materialdurchfluss 

¶ passend zu Traktoren ab 40 PS 

Produktübersicht 

Heckmähwerke Baureihe H   Seite 14-17 
 

¶ Arbeitsbreiten 1,70m bis 3,60m, ab 315kg 

¶ Heckanbau mit Rechtsauslage 

¶ passend  zu kleinen und groÇen Trªgerfahrzeugen ab 30 PS 

Frontschmetterlinge  Baureihe FX  Seite 18-21 
 

¶ Arbeitsbreiten 6,45m bis 9,65m, ab 940kg 

¶ Komplettmaschine im Frontanbau 

¶ passend zu Traktoren ab 80 PS 

Frontseitenmähwerke Baureihe FSR Seite 22-25 
 

¶ Arbeitsbreiten 1,10m bis 2,35m, ab 270kg 

¶ Frontanbau mit Rechtsauslage 

¶ hydraulischer Antrieb mit 75cm Seitenverschub 

¶ zur Wegrandï und Grabenpflege 

Auslegermähwerke Baureihe AM  Seite 26-27 
 

¶ Arbeitsbreiten 1,10m bis 2,35m, ab 110kg 

¶ Auslegeranbau mit Rechtsauslage 

¶ Universalschneidwerksatz zum Eigenanbau an Mªh-Ausleger etc. 

Mähwerke 


